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n Limpiar y desengrasar las piezas a tratar.
n Aplicar el producto sin exceso en las zonas a 
lubricar gracias al aerosol multiposiciones.

n Aspecto: líquido amarillo claro.
n Densidad: 0,73.
n Rango de temperatura: -35°C a +200°C.
n  Viscosidad cinemática del aceite base: 
7,1 mm²/s a 40°C.

ACEITE DE ALTA TECNOLOGÍA ADHERENTE Y FLUIDO

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

INNOVACIÓN: 
n Lubricante multiusos.
n Eficaz: aceite de baja viscosidad que asegu-
ra una excelente penetración en el corazón de 
los mecanismos tratados.
n Práctico: su tubo alargador permite alcanzar 
lugares de difícil acceso.
PROTECCIÓN: 
n Excelente adherencia tras la evaporación y 
muy buena protección anticorrosión.
n Resiste al agua y a las atmósferas salinas.
n Reduce la fricción y el desgaste de las piezas 
en contacto.
n Sin silicona.
CONSEJO: 
n Apropiado para la lubricación de todo tipo 
de piezas: cadenas, bisagras, tuercas, guías, 
cables, bisagras, …

NUEVO PRODUCTO

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELÉCTRICOS

ACCIÓN
• Lubricar
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