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n Voor het aanbrengen de te behandelen on-
derdelen stofvrij maken en ontvetten.
n Het product zonder overdrijving aanbrengen 
op de te smeren gebieden met de spuitbus met 
meerdere posities.

n Aspect: heldergele vloeistof.
n Dichtheid: 0,73.
n Temperatuurbereik: -35°C tot +200°C.
n Kinematische viscositeit van de basisolie: 
7,1 mm2/s bij 40°C.

INNOVATIE: 
n Multifunctionele smeermiddel.
n  Effectief: olie met lage viscositeit die zorgt 
voor een uitstekende penetratie in de behan-
delde onderdelen.
n Praktisch: de verlengtube maakt het mogelijk 
om moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken.
VEILIG: 
n Uitstekende aanhechting na verdamping en 
zeer anti-corrosiebescherming.
n Bestand tegen water en zoute atmosferen.
n Vermindert wrijving en slijtage van onderde-
len die in contact komen.
n Zonder silicone.
TIP: 
n  Geschikt voor de smering van alle soorten 
onderdelen: kettingen, scharnieren, moeren, 
geleiders, kabels, scharnieren, …

OPLOSMIDDELEN, 
SMEERMIDDELEN EN 
DIËLEKTRICA

ACTIE
• Smeren

HOOGWAARDIGE OLIE
DIE ZICH OMZET IN ZEER KRACHTIG VET

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:
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