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n Producto listo para usar. 
n Las superficies a tratar deben estar desengra-
sadas, sin polvo y secas. 
n  Aplicar el producto pulverizando en una 
o más capas dependiendo de la resistencia 
deseada. 
n La película se seca en 30 minutos y está com-
pletamente dura después de 6 horas. 
n Consumo: 1 L por cada 10 m2 de superficie 
a tratar.

n Aspecto: líquido blanco. 
n  Composición: resina de alto rendimiento y 
cera de PTFE en solución.

PELÍCULA PROTECTORA ANTIADHERENTE Y ANTICORROSIÓN
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ENVASES:
MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

INNOVACIÓN: 
n  Película lubricante seca y lisa que propor-
ciona una protección duradera contra la cor-
rosión.
n Después del secado, la película es resistente 
al agua y la humedad. 
n Evita la adhesión de hierba, asfalto caliente, 
sal, pesticidas, fertilizantes, ... en el material
n PRÁCTICO: Facilita la limpieza de soportes y 
equipos tratados a la vez que alarga la vida 
útil del equipo.
PROTECCIÓN: 
n No contiene disolventes.
n Respeta al usuario y al medio ambiente.
CONSEJO: 
n Ideal para:
• Servicios técnicos, empresas de obras públi-
cas, carreteras, ... (saladoras, camiones de sal, 
plantas de asfalto, ...).
• Industrias vitivinícolas, proveedores de equi-
pos agrícolas, ... (en cosechadoras, tractores, 
máquinas sulfatadoras, etc.).
• Jardineros paisajistas (en protecciones de cu-
chillas, carcasas y cuchillas de segadoras, ...).

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

ACCIÓN
• Proteger

NUEVO PRODUCTO

n TECHNO DIS n CYCLONE BIOTECH n PROGRESS MAX 

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

pH :
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Puro

TECHNO FILM

Bidón
5 L


